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Vår 80mm ram kan användas fristående (med fotplattor), väggmonterad eller i kompletta lösningar för 
utställning och detaljhandel. Budskapet i ramen kan belysas åt ena hållet, åt andra hållet printas budska-
pet på ett blockout-material. Hörnen på ramen gersågas och låses ihop med hjälp av hörnbeslag. Runt om 
bilderna sys en tunn silikonlist fast runt. Listen trycks in i en skåra i ramen och syns inte efter montering. 

Tack vare att våra LED-belysta ramar är så enkla att montera kan de fraktas i delar vilket reducerar frakt-
kostnaderna. Monteringen är enkel och inga verktyg behövs. Ramarna kan användas många gånger om 
och budskapet är lätt att byta ut. 

- belyst budskap på en sida
Tygram vägghängd 80mm belyst

FAKTA:

Naturanodiserad aluminium profil 92TX. Släjs på 5 meters längder eller kapade efter kunden önskemål.

Art No Beskrivning                             Storlek  Förpackning

81 TX Profil 81TX 80x5000x20 mm  100 m

613 Hörnkoppling 613 60x7x60 mm  100 pcs

67150 LED light  360x22x15   

81TX med hörnkoppling 613.Kostnadseffektiv LED lösning. Profil 81TX Profil 81TX - mått


